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COMMUNE D'EPFIG
Reaménagement de la rue des Alliés (R.D. 1422)

LOT 3 : ESPACES VERTS

B.E.R.EST 8 rue Girlenhirsch BP 30012 67401 ILLKIRCH Cedex 
 

Désignation Prix U

1  TITRE I - TRAVAUX PRELIMINAIRES

01.03  PROTECTION DE TRONCS D'ARBRES

01.03.01  Fourniture et pose d'une protection de troncs d'arbres.

Comprenant  :  
-  la  mise  en  place  d'un  tube  souple  en  PVC  diamètre  80  mm  ou  caoutchouc  (pneu),
-  la  pose  d'un  bardage  de  planches  d'une  épaisseur  minimale  de  3  cm  sur  toute  la  circonférence  et  hauteur
de  tronc,  maintien  des  planches  par  fil  de  fer  et  tout  autre  moyen  assurant  une  protection  solide,
-  l'entretien  pendant  la  durée  du  chantier,
-  la  dépose  et  l'évacuation  de  l'ensemble  en  fin  de  chantier.

L'unité :

2  TITRE II - TRAVAUX DE NETTOYAGE, ABATTAGES, DEBROUSSAILLAGE ET 
TAILLES

02.02  DESHERBAGE DU TERRAIN (réduction du potentiel germinatif du sol)

Avant de commencer tous travaux de plantation de la prairie, l'entreprise devra effectuer un désherbage de 
la surface mise en place par la technique du faux semis.

Ce désherbage devra être mécanique.

Une fois le terrain réceptionné, il faudra attendre une pluie pour que les graines du sol germent. Avant la 
production de graines (max. 2 semaines après la pluie) par les mauvaises herbes (une fois levées), un 
désherbage  mécanique devra être réalisé sur la couche superficielle du sol (passage de herse rotative par 
exemple).

Les travaux comprennent :
- le désherbage mécanique après la germination des graines présentes dans le sol (après leur levée après 
une pluie). Ce désherbage ne pourra intervenir qu'après accord du maître d'oeuvre,
- l'enlèvement des déchets verts suite au désherbage,
- si nécessaire un nouveau nivellement du site après le désherbage.

02.02.01  Desherbage mécanique

Le mètre carré :

03  TITRE III - PREPARATION DU TERRAIN

03.01  FOUILLES

3.1.4  Fouilles pour plantation d'arbres d'alignement le long d'une voirie.

Dimensions  de  la  fosse  à  définir  avec  le  maître  d'oeuvre.  Volume  de  la  fosse  =  14  m3.  ce  poste  comprend
l'évacuation  des  matériaux  en  décharge  dans  un  site  agréé  par  le  maître  d'oeuvre.

L'unité :

3.1.6  Fouilles pour plantations de cépées le long de la voirie. Dimension de la fosses : largeur 1,5 m, longueur 1,5 m, 
profondeur 1,5 m.

comprenant  l'évacuation  des  matériaux  en  décharge  dans  un  site  agréé  par  le  maître  d'oeuvre.

Le mètre cube :

3.1.13  Décapage et évacuation du sol en place sur 50 cm

Le mètre cube :
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03.02  TERRE VEGETALE, TERREAU ET TERRE DE BRUYERE

03.02.01  Apport de terre végétale humifère, 1er choix, exempte de tous détritus ou végétation parasite.

Comprenant  la  fourniture,  le  transport,  le  comblement  des  fouilles  ou  le  régalage  sur  30  cm  d'épaisseur  à
l'aide  d'une  pelle  mécanique.

Le mètre cube :

3.2.2  Fourniture, transport et mise en oeuvre de terreau 0-8 mm (compost) d'origine végétale, épandage régulier sur 10 
cm d'épaisseur y compris incorporation sur 20 cm au sol en place.

Le mètre cube :

3.2.8  MELANGE TERRE - PIERRES

Le mélange terre-pierres sera circulable à grande capacité d'enracinement pour la plantation d'arbres en 
bordure de voirie, en zone urbaine ou dans des lieux extrêmes.

Propriétés :
Le mélange :
- sera circulable et sera compacté afin d'obtenir une structure stable

Composition :
Le mélange :
- sera constitué de grès concassé, granulométrie 60/100,
- constituera un volume minimal de 13,5 m3 par fouille pour chaque arbre en tenant compte de : 1 m3 de 
fouille = 1 m3 de mélange terre-pierres à rapporter = & m3 de pierres + 0,38 m3 de terre végétale fine.

Les proportions du mélange terre-pierres seront de :
- 28 % de terre végétale
- 72 % de pierre

La terre végétale répondra aux caractéristiques du poste 4.9 et sera fine, non motteuse, sèche (humidité 
inférieure à 80 % de l'humidité à la limite de plasticité).

3.2.8.1  Fourniture et mise en place de mélange terre-pierre  pour les arbres au milieu d'un espace urbain

Le  prix  rémunère  :  
-  le  chargement,  
-  le  transport,
-  le  déchargement,
-  les  analyses  complémentaires,
-  les  amendements  nécessaires,
-  la  mise  en  place  dans  les  trous,  fosses  ou  tranchées  de  plantations,
-  le  réglage  et  le  régalage,
-  toutes  sujétions  de  matériel  et  d'exécution.

Le  substrat  devra  correspondre  aux  caractéristiques  suivantes  :
-  Substrat  végétal  circulable
-  résistant  au  gel
-  composition  :  concassé,  gravier,  sable  de  ponce,  résidus  de  haut  fourneau,  Sable  grossier,  lave,  cendre,
compost
-  pH  environ  7.5
-  porosité  :  37  %  du  volume
-  perméabilité  :  environ  0.002  cm/s
-  proportion  de  MO  :  environ  1.2%
-  teneur  en  gravier  (d=2-32  mm)  :  environ  68  %  de  la  masse
-  teneur  en  sable  (d=0.063  -  2  mm)  :  environ  26%  de  la  masse

Le  substrat  devra  être  compacté  au  moins  tous  les  40  cm

Le mètre cube :

3.4  TRAVAUX SUR DEPENSES CONTROLEES

3.4.1  Heures de petite pelle sur chenilles pour travaux de terrassements divers, y compris conducteur.

L'heure :
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3.4.2  Heures de pelle hydraulique avec godet de 230 à 350 litres pour travaux de terrassements divers, y compris 
conducteur.

L'heure :

3.5  TERRAIN

3.5.1  Décompactage de terrain après travaux de terrassement par passages croisés d'un ripper sur 0,60 m de profondeur.

Le mètre carré :

3.5.2  Ameublissement superficiel du terrain destiné à être planté ou cultivé, y compris émiettage des mottes, par 
fraisages ou hersages.

Le mètre carré :

3.5.4  Réglage mécanique des talus et des accotements y compris toutes sujétions. Cette position s'applique aussi au 
réglage des espaces verts, au niveau fini, avant mise en place du mulch.

Le mètre carré :

6  TITRE VI - FOURNITURE ET PLANTATION DE VEGETAUX

6.2  ARBUSTES

6.2.2  AMELANCHIER

6.2.2.5  Amélanchier canadensis, conteneur en cépée, 250/300

L'unité :

6.2.17  FUSAIN

6.2.17.3  Euonymus planipes Cépée 3/4 tiges 200-250

L'unité :

6.2.42  GLEDITSIA

6.2.42.1  Gleditsia triacanthos f. inermis Cépée 3 tiges 400-450

L'unité :

6.3  PLANTES BASSES

6.3.8  PLANTES GRIMPANTES

6.3.8.1  Vitis vinifera subsp. vinifera C 60/90

L'unité :

6.3.10  MÉLANGE DE MASSIFS

6.3.10.1  MÉLANGE 01

6.3.10.1.1  Mélange de graminées et de vivaces

Le  mélange  sera  composé  des  plantes  suivantes  en  proportion  surfacique  égale  :
-  stipa  tenuifolia,  godet  1  L,  7  pieds/m²
-  gama  linderheimeri,  godet  1  L,  5  pieds/m²
-  deschampsia  cespitosa,  C3L,  5  pieds/m²
-  perowskia  atriciplifolia  "Blue  Spire",  C3L,  3  pieds/m²
-  sesleria  autumnalis,  godet  1  L,  8  pieds/m²
-  persicaria  amplescicoulis,  godet  1  L,  8  pieds:m²
-  imperata  cylindro  "Red  Baron",  C3L,  5  pieds/m²

Le mètre carré :
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6.4  PLANTATION

Ce prix rémunère au pourcentage (%) la plantation proprement dite des arbres tiges, arbres fastigiés, 
arbustes, vivaces et graminées, y compris : 
- les façons culturales préopératoires :
 . nettoyage de la totalité des surfaces à planter,
 . fourniture et mise en place des engrais et amendement pour la terre végétale en place dans les fosses et 
zones de massif,
- les façons culturales opératoires : 
 . préparation des végétaux, taille des branches et des racines,
 . pralinage des racines nues,
- réalisation des fouilles (hormis pour les arbres) et évacuation des déblais impropres
 . mise en place des végétaux,
 . fourniture et mise en place des engrais et amendements sur les fosses des arbres,
 . tuteurage des arbres tiges et fastigiés comme indiqué au CCTP,
- les façons culturales postopératoires : 
 . rabattage,
 . formation de la cuvette au pied des végétaux, 
 . arrosage et plombage dans les proportions indiquées au CCTP pour chaque type de végétal,
 . restauration éventuelle des espaces détériorés par les travaux de plantation.

Ce prix comprend également l'entretien des plantations entre la date de plantation et la date du constat de 
reprise des végétaux (travaux de parachèvement).
Un entretien spécifique préalable aux constats de fin de travaux (juin) et de reprises (août-septembre) est 
obligatoire.

Et toutes sujétions.

Le prix d'ensemble indiqué par l'entrepreneur pour cette prestation représente un pourcentage (à définir 
obligatoirement par l'entrepreneur) appliqué sur le montant hors taxes de l'ensemble des fournitures 
végétales.

6.4.5  Plantation de végétaux (arbres baliveaux, arbustes, rosiers, plantes vivaces et basses) fournis par l'entreprise. 
Pourcentage .................... % du coût de fourniture de l'ensemble des arbres et arbustes.

Pourcentage  ....................  %

Le forfait :

6.4.6  Travaux de parachèvement. Pourcentage .................... % du coût de fourniture de l'ensemble

Travaux  jusqu'à  la  réception.  Pourcentage  ..........................

Le forfait :

6.5  GARANTIE ET TRAVAUX DE CONFORTEMENT

Ce prix rémunère la garantie de reprise des végétaux selon les délais suivants : 
- 2 ans pour les arbres tiges, fastigiés et arbustes,
- 1 an pour les vivaces et graminées.

Ces délais prennent effet à partir de la date de réception définitive sans réserves de l'ensemble des travaux 
(ou tranches de travaux).

Le constat de reprise, les travaux de confortement et le remplacement des végétaux sont effectués 
conformément au CCTP et au fascicule 35.

Le prix d'ensemble indiqué par l'entrepreneur pour cette prestation représente un pourcentage (à définir 
obligatoirement par l'entrepreneur) appliqué sur le montant hors taxes de l'ensemble des végétaux plantés 
(fourniture + plantation) et réellement entretenus entre la date de plantation et le constat de reprise.

Le règlement de ce prix se fait après achèvement et réception des travaux de remplacement.
6.5.5  Garantie de reprise des végétaux. Pourcentage ............ % du coût de fourniture de l'ensemble des arbres et 
arbustes.

SOIT  (en  toutes  lettres)  ..........................  POURCENTAGE  (%)

Le forfait :
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6.5.6  Travaux de confortement. Pourcentage ............ % du coût de fourniture de l'ensemble des arbres et arbustes.

SOIT  (en  toutes  lettres)  ..........................  POURCENTAGE  (%)

Le forfait :

6.7  FOURNITURES DIVERSES

6.7.1  Fourniture de tuteurs en sapin épointé, longueur 3,50 m, diamètre 8 cm constant, traités en autoclave et pose en 
périphérie des fouilles. Ils seront enfoncés dans le sol sur environ 1,00 m de leur longueur.

L'unité :

6.7.2  Fourniture de lattes, demi rondins, longueur 0,80 m, section 10 cm, traitées en autoclave, pose par clouage en tête 
de tuteur, disposition en triangle ou en carré, permettant une cohésion de l'ensemble des tuteurs.

L'unité :

6.7.3  Fourniture de collier de fixation, modèle agréé par le Maître d'Oeuvre, adapté au système de tuteurage.

L'unité :

6.9  MULCH ET PAILLAGES

6.9.1  Fourniture de mulch  de débris de bois de feuillus 15/40 mm et épandage sur 10 cm d'épaisseur dans les 
plantations d'arbres et d'arbustes.

Le mètre cube :

7  TITRE VII - TRAVAUX D'ENGAZONNEMENT

7.2  GAZON

7.2.2  Mise en place d'une surface engazonnée avec micro-trèfle

Comprenant  :
-  La  fourniture  des  graines  et  les  travaux  d'engazonnements
-  La  composition  du  mélange  devra  respecter   les  proportions  suivants  :  30%  ray  grass  anglais  variété
stravinsky,  40%  Fétuque  rouge  traçante  variété  Heidrun,  20  %  fétuque  ovine  durette  variété  Dumas  1,  10  %
de  micro  trèfle  variété  pirouette
-  le  fraisage  du  terrain  par  passages  croisés,  règlement  grosso-modo,  règlement  définitif  au  râteau,
arrosages,
  -  réalisation  de  désherbage  des  surfaces  destinées  à  être  engazonnées  (désherbage  mécanique  ou  technique
du  faux  semis)
-  les  semis  manuels  proprement  dits  à  raison  de  40  g/m²,  semis  des  filets  et  contre-filets,  roulage,  arrosage,
-  entretien  jusqu'à  exécution  complète  et  conforme,  comprenant  l'éradication  de  plantes  indésirables
apparaissant  après  semis,
-  la  première  tonte,
-  les  premiers  arrosages  si  nécessaires.

Le mètre carré :

8  TITRE VIII - FOURNITURE ET POSE DE MOBILIER URBAIN

8.5  BACS
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8.5.6  Fourniture et pose d'un bac de plantation de dimensions 1.20 x 1.20 m, hauteur 0,80 m en acier thermolaqué 
même finition grenaillage + zingage anticorrosion + peinture poudre polyester cuite au four.

-  Fourniture  et  pose  de  jardinières  de  forme  cubique  en  tôle  d'acier  thermolaqué,  ép.  4mm,  
-  dimensions  :  1.20  x  1.20  m,
-  hauteur  totale  avec  pied  :  0.80m,
-  socle  constitué  d'une  pièce  pliée  soudée  en  acier  inox  satinée  ép.  5  mm  avec  vérins  de  réglage,
-  traitement  anti-délavement,
-  le  bac  devra  êre  étanche,  avec  une  réserve  d'eau  (billes  d'argile  expanssées)  en  partie  basse,  séparées  par
géotextille  de  la  terre.
-  le  renforcement  métallique  du  fond  du  bac,  avec  surverse  de  10  cm  de  hauteur,
-  les  soudures  non  visibles  de  l'extérieur,
-  Les  pieds  en  tige  filletée  inox  Ø  min  20mm,  avec  capuchon  étanche,  réglables  d'une  hauteur  comprise
entre  0  et  15  cm,
-  la  visserie  inox
-  y  compris  mise  en  place  de  10  cm  de  billes  d'argiles  expanssées,  35  cm  de  terre  végétale,  35  cm  de  terreau
et  5  cm  mulch.
-  Les  parties  hautes  des  lames  métales  devront  être  pliées  2x  en  U.

L'unité :

8.5.8  Bac gris métallique, y compris plantations

Le  poste  comprend  la  fourniture  et  pose  d'un  bac,  y  compris  plantations.
Le  bac  devra  correspondre  au  descriptif  suivant  :
-  Dimensions   longueur  1600  mm,  largeur  630  mm,  420mm,  poids  100  kg
-  Chassis  monobloc  en  tôle  d'acier  épaisseur  3  mm
-  Double  bac,  avec  bac  intérieur  en  tôle  d'acier  galvanisé  ép.  2,5  mm  renforcé  par  un  cadre  en  tube  d'acier
galvanisé  30  x  30  x  2  mm.  Le  bac  intérieur  est  muni  de  4  anses  de  levage  en  rond  d'acier  galvanisé  diamètre
12mm
-  Finition  grenaillage  +  zingage  anticorrosion+peinture  poudre  polyester  cuite  au  four.  RAL  gris  spécifique
sur  demande  de  la  commune
-  le  bac  présentera  des  pieds  intégrés  au  bacs  au  niveau  des  quatre  coins
-  Fixation  au  sol  par  4  chevilles  M12  inox
-  y  compris  réserve  d'eau  avec  vanne  de  vidange

Le  poste  comprend  également  la  mise  en  place  d'une  réserve  d'eau,  la  mise  en  oeuvre  d'un  mélange  de  terre
composé  à  50  %  de  terre  végétale  de  première  qualité,  50%  de  terreau  dans  le  bac.  En  surface  5  cm  de
mulch  de  feuillus  devra  être  mis  en  place  avec  en  dessous  un  géotextile  en  PLA  de  190  gr/m²

L'unité :

8.8  ARCEAUX VELOS

8.8.5  Pose et fourniture d'un arceau vélo arrondi

Pose  et  fourniture  d'arceau  vélo  en  U,  en  acier  galvanisé,  peint  par  thermolaquage  avec  poudre  polyester,
RAL  au  choix  du  maître  d'ouvrage.  Hauteur  au  moins  1.10  m,  diamètre  du  tube  au  moins  60  mm,  marquage
PMR  en  partie  haute
Y  compris  fondations  sous  les  pavés/dalles  ou  enrobés,  scellement,  remise  en  état  du  sol  et  sujétions  de
mise  en  oeuvre

L'unité :

8.10  MOBILIER DIVERS
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8.10.4  Pose et fourniture d'une lisse basse métallique

Le  poste  comprend  la  fourniture  et  la  pose  (y  compris  toutes  sujétions  de  pose),  d'une  lisse  métallique.

La  liste  est  constituée  :
-  d'une  lisse  horizontale  avec  des  fers  plats  de  50  x  12  mm,  
-  montant  en  fer  plat  50  x  25  mm,  orienté  perpendiculairement  à  la  lisse.

La  lisse  est  soudée  contre  l'extrémité  haute  du  montant.  Les  éléments  auront  des  longueurs  de  200/300  cm,
avec  des  séquences  de  fin  de  lisse  pouvant  être  plus  courtes  (longueur  de  la  lisse  devant  être  réalisée  sur
mesure).

Les  montants,  et  donc  la  hauteur  de  la  lisse,  auront  une  hauteur  de  35  cm  hors  (avec  au  moins  autant  dans  le
sol  pour  la  fixation).  Les  différents  éléments  seront  espacés  de  50  mm.

L'ensemble  sera  galvanisé  à  chaud  et  thermolaqué,  le  coloris  étant  au  choix  du  Maître  d'Ouvrage.

Les  travaux  comprennent  aussi  les  travaux  de  fondations  (déblais,  remise  en  état  du  sol,  plots  bétons....)  et
l'ensemble  des  travaux  nécessaires  (découpes,  pièces  sur  mesure,...)  pour  adapter  la  lisse  au  projet.

Le mètre linéaire :

8.12  GRILLES D'ARBRES

8.12.1  Fourniture et pose d'une grille d'arbre carrée en fonte 150x150, ép:6cm

Grille  d'arbre  composée  de  4  quarts  de  grille  en  fonte  T200  et  posée  sur  un  châssis  périphérique  en  cier
d'épaisseur  6mm.
Les  éléments  en  fonte  seront  traités  selon  le  process  Powder  Blast  (  après  nettoyage  et  grenaillage,  les
pièces  sont  revêtues  d'une  première  couche  de  poudre  époxy,  et  d'une  deuxième  couche  de  poudre
polyester).
L'assemblage  des  4  quarts  de  grille  d'arbre  s'eccectuera  par  le  dessus  pour  faciliter  l'accès  grâce  à  des  vis  à
tête  fraisée  M10  inox  et  des  rondelles  de  protection  en  plastique.

La  grille  d'arbre  comprend  deux  trappes  d'irrigation.
Le  couvercle  d'irrigation  (prémonbté  sur  la  grille)  est  en  fonte  T200  et  pivote  autour  de  son  axe,  il  est
bloqué  en  translation  par  un  écrou  frein  M8.
Résistance  :  1,5  tonnes.
Nbr  de  pont  de  scellement  du  châssis:  12  trous  Ø  14mm.

Poids  de  la  grille  :  205kg;  Poids  de  la  grille  et  du  châssis:  235  kg.

teinte  RAL  7016
Ø  intérieur  60  cm.  

L'unité :

Fait à       , le

Cachet de l'Entreprise :    L'Entrepreneur :
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